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Wszystkie wymiary należy zweryfikować i potwierdzić

na budowie. Przy wykonywaniu robót należy zachować

wymiary w świetle przejść, biegów i spoczników

schodowych, dróg ewakuacyjnych, drzwi - zgodnie z

opisem projektu architektury.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych  i

konstrukcyjnych zachować kolejność prac zgodnie z

opisem proj. konstrukcji.

UWAGA:

Przed montażem drzwi i innych elementów stałego

wyposażenia  należy zweryfikować czy zostały

zachowane wymiary zgodne z wymogami użytkowymi.

Wymianie/ montażowi podlegają  wyłącznie elementy

stolarki opisane na rysunkach. Drzwi i okna pozbawione

dodatkowych opisów - do zachowania.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

powinny być wyposażone min. w wentylację

grawitacyjną. Wykonawca jest zobowiązany do

sprawdzenia zgodności stanu rzeczywistego z

założonym w projekcie, oraz sprawdzenia sprawności

technicznej istniejących kanałów. W przypadku

konieczności zmiany lokalizacji wyciągów

wspomagających  należy zapewnić warunki wymiany

poiwetrza nie gorsze od założonych w projekcie.

Wszystkie pomieszczenia powinny być wyposażone w

nawiewniki, ewentualnie wyposażone w okna

rozszczelniane, umozliwiające funkcjonowanie instalacji

wentylacji grawitacyjnej.


